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Grundsatze der BEG
Weiterentwicklung der Fordersystematik aus EBS und MAP

} Forderung und Geb&audeenergiegesetz sind aufeinander abgestimmt

} Effizienzanforderungen sind anspruchsvoller als Gebaudeenergiegesetz
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Gebaudeenergiegesetz (GEG) als Grundlage der BEG (1)

> Das Gebaudeenergiegesetz (GEG) ist das neue
einheitliche Regelwerk fir Energieeffizienz und erneuerbare Energien im
Gebaudebereich

> Abgeldst:
> Energieeinspargesetz (EnEG),
> Energieeinsparverordnung (EnEV)
> Erneuerbare-Energien-Warmegesetz (EEWarmeG)
> keine Verscharfung der Anforderungen
> keine Umstellung auf neue Anforderungsgrof3en (z. B. CO,)
> zentrale Anforderungsgrof3en bleiben
> Jahres-Priméarenergiebedarf und
> Transmissionswarmeverlust (Wohngebaude)
> bzw. mittlerer U-Wert (Nichtwohngebaude)

KfW-Bildarchiv / Isadora Tast

KFW Bundesférderung fir effiziente Gebaude (BEG) / Besser mit Architekten/ 15.11.2022



))) Gebaudeenergiegesetz (GEG) als Grundlage der BEG (2)
Zum 01.11.2020 in Kraft getreten

> Gesetzliche Anforderung ist an das Referenzgebaude geknipft: - : :
Priméarenergiebedarf eines Neubaus o | 55
darf maximal 75% des Referenzgeb&udes betragen. : ' :

W s |

> Die Berechnungsgrundlage mit dem Referenzgebaude bleibt ; ’f;_&}- | ’%t% i e ]
weitgehend unverandert. PR T i ‘{t\-/rr

> Das Referenzgebaude sieht aus wie das geplante Gebaude, hat L : sy | . W l
aber eine vorgegebene technische (energetische) Ausstattung. ) S — rf‘

> Die Fordersystematik der Effizienzhduser/ Effizienzgebaude . ‘ % — |
behalt damit Gultigkeit: | | ) [ | »’__17
> Bezugspunkt und Aussagekraft der Stufen . ' B 4

> z. B. EH 55 = max. 55 % Primarenergiebedarf
im Vergleich zum Referenzgebaude

e AR i e S
KfW-Bildarchiv / Thorsten Futh
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»)) Referentenentwurf zum GEG — und Umsetzung

Bearbeitungsstand: 27.04.2022 11:41

Formulierungshilfe

Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucks...)

Anderung des Gebiudeenergiegesetzes Startseite ) Rechtsgrundlage ) Gebaudeenergiegesetz

B. Lésung Novelle des GEG beschlossen — Neue Regelungen ab dem 1.1.2023

Der EH-55 Standard hat sich in den letzten Jahren bereits
etabliert. Die hohen energetischen Anforderungen werden
mung der Geb&udehille als auch durch den Einsatz von H Datum 03.08.2022

Warme- und Kalteversorgung oder durch den Anschluss an L. . .
iberwiegenden Mehrheit der Falle werden keine fossilen Br] Der Bundestag hat am 7.7.2022 das .Gesetz zu SofortmaRnahmen fur einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien

e s e und weiteren MaRnahmen im Stromsektor* beschlossen. Mit dem Gesetzespaket wurde in Artikel 18 a auch eine Anderung des
u H 55 Standard ! imGEq geltenden Gebaudeenergiegesetzes (GEG) beschlossen.

« Der zulassige Primarenergiebedarf des zu errichteny Di€ Anderungen des GEG werden zum 1.1.2023 in Kraft treten und betreffen insbesondere die folgenden Aspekte:
75 % des Primarenergiebedarfs des Referenzgebaul

o FirdieVerschaing det Halarforderungen wirdbe| ® Der zulassige Jahres-Primarenergiebedarf fur Neubauten wird von bisher 75% des Jahres-Primarenergiebedarfs des

(= ein auf die Fléche gemittelter Durchschnittswert Referenzgebaudes auf 55% reduziert.
zienten/U-Werte der einzelnen Hillen-Bauteile) von

* Fur Nichtwohngeb&ude werden die zulassigen mittleren U-Werte der Bauteilgrup-

pen verscharft. ﬁ -
+ Dasin Anlage 5 des GEG geregelte vereinfachte Nachweisverfahren fir Wohnge- Ene rg |eleqf1°s [;??r?g;

béude wird angepasst.

C. Alternativen

Keine.
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Gebaudeenergiegesetz (GEG) als Grundlage der BEG (3)

Anlage 7 (zu § 48)

Hochstwerte der Warmedurchg

von AuBenbauteilen bei Anderung an bestehenden Geb&uden

angskoeffizienten

Bau‘tellgruppe.

Dachflachen sowie Decken und Wéande gegen unbeheizte Dachrdume

5a’

Gegen AuBenluft abgrenzende Dachflachen ein-
schlieBlich Dachgauben sowie gegen unbeheizte
Dachraume abgrenzende Decken (oberste Ge-
schossdecken) und Wande (einschlieBlich Absei-
tenwande):

— Ersatz oder
— erstmaliger Einbau

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

U = 0,24 W/(m?2-K)

U = 0,35 W/(m>K)

5b1. 5

Gegen AuBenluft abgrenzende Dachflachen ein-
schlieBlich Dachgauben sowie gegen unbeheizte
Dachrdume abgrenzende Decken (oberste Ge-
schossdecken) und Wande (einschlieBlich Absei-
tenwinde):

— Ersatz oder Neuaufbau einer Dachdeckung ein-
schlieBlich der darunter liegenden Lattungen
und Verschalungen oder

— Aufbringen oder Erneuerung von Bekleidungen
oder Verschalungen oder Einbau von Damm-
schichten auf der kalten Seite von Wanden oder

- Aufbringen oder Erneuerung von Bekleidungen
oder Verschalungen oder Einbau von Damm-
schichten auf der kalten Seite von obersten Ge-
schossdecken

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

U = 0,24 W/(m?-K)

U = 0,35 W/(m?-K)

Wohngebaude Zonen von
Ni ur?& zﬁ nenbylor; Nichtwohngebiuden
Erneuerung, ‘lg cisnlgﬂe au ent mit Raum-Solltemperatur
Nummer Ersatz oder erstmaliger mit Raum 18 ogmpera ur von 12 bis < 19 °C
Einbau von AuBenbauteilen =
Héchstwerte der
Warmedurchgangskoeffizienten Upma.
Bauteilgruppe: AuBenwande
1a’ AuBenwande: U = 0,24 W/(m=2-K) U = 0,35 W/(m2-K)
- Ersatz oder
— erstmaliger Einbau
1b1. 2 AuBenwénde: U = 0,24 W/(m2-K) U = 0,35 W/(m2-K)
— Anbringen von Bekleidungen (Platten oder
plattenartige Bauteile), Verschalungen, Mauer-
vorsatzschalen oder Dammschichten auf der
AuBenseite einer bestehenden Wand oder
— Emeuerung des AuBenputzes einer bestehen-
den Wand
Bauteilgruppe:
Fenster, Fenstertiiren, Dachflachenfenster, Glasdécher, AuBentiiren und Vorhangfassaden
2a Gegen AuBenluft abgrenzende Fenster und Uy = 1,3 W/(m2-K) Uy, = 1,9 W/(m2-K)
Fenstertlren:

— Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten
Bauteils oder

— Einbau zuséatzlicher Vor- oder Innenfenster
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5ch 5

Gegen AuBenluft abgrenzende Dachflachen mit
Abdichtung:

- Ersatz einer Abdichtung, die flichig das Ge-
bdude wasserdicht abdichtet, durch eine neue
Schicht gleicher Funktion (bei Kaltdachkon-
struktionen einschlieBlich darunter liegender
Lattungen)

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

U = 0,20 W/m2-K)

U = 0,35 W/(m2-K)




YY) BEG EinzelmaRRnahmen
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) BEG EinzelmaRnahmen — Gebaudehiille

Anforderungswerte wurden beibehalten
— Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) in W/(m?K)

— auf ,Niveau eines EH 55, d.h. bei Sanierung der gesamten Geb&audehdlle auf die U-Werte der

EinzelmalRnahmen hatte diese das Niveau eines EH55

Die Tabelle in den Technischen Mindestanforderungen bertcksichtigt Wohn- und Nichtwohngebaude

Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau von Bauteilen
der thermischen Gebaudehiille

Hoéchstwerte
der Warmedurchgangskoeffizienten U,,,., in W/(m?K)
bzw. der maximalen Warmeleitfahigkeit A in W/(mK)

Wohngebaude und Zonen von
Nichtwohngebduden T 2 19 °C

Zonen von Nichtwohngebauden
mit 12°C<T< 19 °C

Bauteilgruppe:
AuBenwande

AuBenwand

0,20

0,25

Einblasdammung/Kerndammung bei bestehendem zwei-
schaligem Mauerwerk

A 0,035 W/(m - K)

A 0,040 W/(m - K)

werkauBenwéanden, Erneuerung der Ausfachungen)

AuBenwande bei Baudenkmalen fiir alle Gebaude und bei 0,45 0,55
sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz nur flr

Wohngebaude

AuBenwande mit Sichtfachwerk (Innenddmmung bei Fach- 0,65 0,80
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BEG Einzelmalfihahmen — Gebaudehtille

Bauteilgruppe:

Fenster, Fensterttren, Dachflachenfenster, Glasdécher, AuBentliren und Vorhangfassaden
sowie Tore bei Nichtwohngebiuden

Fenster, Balkon- und Terrassentiiren’ 0,95 1.3
Ertlichtigung von Fenstern, Balkon- und Temrassenttiren 1,3 1.6
sowie von Kastenfenstem sowie von Fenstern mit Sonder-
verglasung
Barrierearme oder einbruchhemmende Fenster, Balkon- 1,1 1,4 Bauteilgruppe:
und Terrassentiiren Dachflachen sowie Decken und Wéande gegen unbeheizte Raume, Bodenflachen
Fenster, Balkon- und Terrassentiiren mit Sonderverglasung 1.1 1.4 Dachflachen von Schréagdéchern und dazugehérige Kehl- 0,14 0,25
(Verglasung zum Schall- und Brandschutz sowie Durch- balkenlagen
schuss-, Durchbruch- und Sprengwirkungshemmung)

Dachgauben 0,20 0,25
Fenster, Balkon- und Terrassentlren bei Baudenkmalen fiir 1.4 1.7 N ) —
alle Gebaude und bei sonstiger besonders erhaltenswerter Oberste Geschossdecken und Wénde (einschlieBlich 0,14 0,25
Bausubstanz nur fiir Wohngeb&ude Abseitenwénde) gegen unbeheizte Dachraume
Fenster, Balkon- und Terrassentiiren mit echten glastei- 16 1,7 Flachdécher und Dachfléchen mit Abdichtung 0.14 0.20
'lf’?de" 3prossben beé Baud:]nllimalen :tur aEIgIe Get;atude und Dachflachen bei Baudenkmalen fiir alle Gebaude und bei A = 0,040 W/(m - K) A= 0,040 W/(m - K)
_,e' \i!on 1ger . esonders ernalienswerter Bausubsianz nur sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz nur flir
fur Wohngebaude Wohngebaude hdchstmdgliche Dammstoffdicke (Flach-
Ertiichtigung von Fenstern, Balkon- und Temrassentiiren bei 16 1.9 décher, Schrégdécher sowie dazugehérige Kehlbalken-

Baudenkmalen fiir alle Gebaude und bei sonstiger beson-
ders erhaltenswerter Bausubstanz nur fiir Wohngeb&ude
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lagen, Dachgauben oder oberste Geschossdecken)

Wiénde gegen Erdreich oder unbeheizte Rdume sowie 0,25 0,25
Kellerrdume

Decken gegen unbeheizte Rdume sowie Kellerdecken 0,25 0,25
Geschossdecken gegen AuBenluft von unten 0,20 0,25
Bodenflachen gegen Erdreich 0,25 0,25
Neuer FuBbodenaufbau bei bestehenden Bodenflachen 0,35 0,35

gegen Erdreich (nur NWG)




BEG EinzelmalRnahmen — Gebaudenhiille
,Ubergreifende“ Technische Mindestanforderungen

» Bei Sanierungsmafinahmen — insbesondere an der warmeubertragenden Gebaudehille — ist
stets zu prufen, ob MalRnahmen zum Feuchteschutz, insbesondere zur Vermeidung von
Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung, durch Einhaltung des Mindestluftwechsels und des
Mindestwarmeschutzes in Zusammenhang mit der Sanierungsmalinahme erforderlich sind

* Bei Wohn- und Nichtwohngebauden ist bei allen Mal3Bhahmen auf eine
warmebrickenreduzierte und luftdichte Ausfiihrung zu achten.

Warmebrtcken- Luftdichtheits- Liftungs-
konzept konzept konzept
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2> BEG Einzelmafl3nahmen — Technische FAQ
Seit 01.03.2021

Bundesférderung fur effiziente Geb&ude
Liste der technischen FAQ - BEG EM

R | Bt und I(r\v DEUTSCHLAND
iir Wirtschaft un
Ausfuhrkontrolle MACHT'S

s Verantwortung

Bundesférderung fur effiziente Gebaude
— Liste der technischen FAQ -
Einzelmalinahmen
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BEG Einzelmallhahmen — Technische FAQ
Seit 01.03.2021

2.05 Mindestwarmeschutz im Bereich von Warmebrucken

« FUr Bauteilanschliisse, die gleichwertig zu den Planungsbeispielen der DIN 4108 Beiblatt 2
ausgefihrt werden, kann die Einhaltung der Mindestanforderungen an den Warmeschutz ohne
weiteren Nachweis vorausgesetzt werden. Diese gelten nach DIN 4108-2 als ausreichend

gedammt.

» Bei einem Austausch von Fenstern kann flr die Sanierung der Warmebriicke am Anschluss der
neuen Fenster das VFF Merkblatt ES.06 (Handlungsempfehlungen zur schimmelpilzfreien
Teilmodernisierung mit Fenstern) als Arbeitshilfe vereinfachend verwendet werden
(Wwww.window.de, Publikationen).
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») VFF Merkblatt

ES.06

Handlungsempfehlungen zur Fenstersanierung

VI Merkblatt ES.06

1EVFF

Verband Fenster + Fassade

Einhausituationen

Februar 2016

Handlungsempfehlungen zur
schimmelpilzfreien Teilmoder-
nisierung mit Fenstern

Ausgabe Febauar 2016
Merkblant ES.06
Ersate fiir Ausgabe 20015-09

Verband Fenster + Fassade

Eranbearer durcly
Ingenteurbiiro Prof. Dr. Hauser GmbH

&

s wardan fir uniarschiadlche Wamseschutmivpaus bauli-

Fir die rachislgend darg Iter Anschk
e Sanisnangemalng hmsn vangesisll

=

fa— ol p——
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Tabelle 1: Notwendige Sanierungsmalinahmen fir Fenster in Abhangigkeit von der Baualtersklasse des

Gebaudes
rsklasse
Ei::mrk&' Fensterlage Sturz bis 1018 15:19?133 15:;95?3 :;;j 1918;9??5 191?3?5 1?!18949:i5 ab 1995
mittig LD LD LD St SL v v v v
24 em Innenanschlag | LD LD LD 8L LI v v v v
aulen LD X X X X LD IL v v
mittig LD LD LD LD LD IL v v v
30 em Innenanschlag | LD LD LD LD LD v v v v
auften LD X X X X X LD v v
mittig LD LD LD LD LD SL IL v v
36,5 cm Innenanschlag | LD LD LD LD LD SLI v v v
auften LD X X X X X X LD v

¥ = hygienischer Mindestwarmeschutz sichergestellt, keine Sanierungsmafinahme erforderlich

IL = Innenlgists

SLA = Sanierleiste aullen

SLI = Sanierleiste innen

5L = Sanierleiste innen und aulten
LD = Laibungsdammung

4 DR

J

A1 \14114 mm

x = Sicherstellung hygienischer Mindestwarmeschutz nicht maglich, weitere Untersuchungen erforderlich

L
¥
¥
I

==
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BEG Einzelmallhahmen — Technische FAQ
Seit 01.03.2021

2.07 Luftdichtheitskonzept

« Die Bertcksichtigung der luftdichten Ausfihrung von EinzelmalRnahmen kann mit einem
Luftdichtheitskonzept nachgewiesen werden.

* Bei der Durchfuihrung von Einzelmal3nahmen sind fur die betroffenen Bauteilanschliisse
Konstruktionsprinzipien zur luftdichten Ausfiihrung zu bestimmen und zu dokumentieren, wie
beispielsweise bei einem Austausch der Fenster flr die Bauteilanschliisse der neuen
Fenster......

« Eine Hilfestellung bei der Planung, Ausschreibung und Umsetzung von einfachen
Luftdichtheitskonzepten bietet der "Leitfaden Luftdichtheitskonzept" unter www.luftdicht.info.
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Y)Y Warmebriickenreduzierter und luftdichter Fenstertausch
Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e.V.

5.2 AUSWAHL DER AUSFUHRUNG DER LUFTDICHTEN BAUTEILANSCHLUSSFUGE

Nachfolgende Prinzipskizzen der Ausflihrung zeigen das Abdichtungsprinzip der raumseitigen Luftdichtheitsebene
sowie der auBenseitigen schlagregendichten Bauteilanschlussfuge. Sie gelten sinngemaB auch fiir andere dhnliche
Wandaufbauten (z.B. WDVS, zweischaliges Mauerwerk, Holzfassade) und Bauteilanschlisse.

Fugendichtungs- Multifunktions- Spritzbare Leisten mit
folie dichtungsbander Fugendichtstoffe Fugendichtungsbandern

™
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2)) BEG WG und NWG
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»)) BEG Wohngebaude: Das Effizienzhaus

Priméarenergiebedarf Qp
Qualitat der Gebaudehtille
+ Qualitat und Energietrager
der Anlagentechnik

Transmissions-

warmeverlust Hy’
Warmedammung
der Gebaudehtille

Das Effizienzhaus steht flir einen niedrigen Energiebedarf und

orientiert sich an den Vorgaben des Gebaudeenergiegesetzes.
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»)) BEG Nichtwohngebaude: Das Effizienzgebaude

Mittlerer U-Wert

der Bauteile

verbesserte energetische Qualitat
der Gebaudehille zur Reduktion
von Warmeverlusten

Primarenergiebedarf Qp
nicht erneuerbarer Gesamtenergiebedarf
fur Raumkonditionierung und Beleuchtung

MaRnahmen:
Reduktion Wéarmeverluste tUber die Gebaudehille

+ verbesserte Energieeffizienz der Anlagentechnik
+ Einsatz erneuerbarer Energien

Das Effizienzgebaude steht flir einen niedrigen Energiebedarf
und orientiert sich an den Vorgaben des Gebaudeenergiegesetzes

o - . . 25
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»)) BEG Sanierung Effizienzhaus

Basisstufen und Anforderungswerte

o Jahres-
Effizienzhaus- . .
Primarenergiebedarf
Standard
(Qp)
Denkmal 160 %
100 100-%
85 (nur WG) 85 %
70 70 %
55 55 %

“ 0%

Transmissions-
Warmeverlust
(HT)

100 %

85 %

70 %

55 %

GEG (Sanierung) 140 %

Referenzgebadude GEG 100 %
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»))» BEG Sanierung Effizienzgeb&aude ol

Basisstufen und Anforderungswerte

Nichtwohngebaude, mittlerer U-Wert

Effizienzgebaude- ~Jahres- normal beheizte niedrig beheizte
Standard Primarenergiebedarf Gebaude Gebaude
(Qp) (T=19 °C) (12°C<T<19°C)
Vorhang Vorhang
Denkmal 160 %
100 e 0,34 18 30 0,40 2.2 36
70 70 % 0,26 1,4 2,4 0,32 1,7 2,8
Neu in BEG
55 55 % 0,22 1,2 2,0 0,28 1,5 2,5
Neu in BEG
40 %

GEo ety -----
GEG (Sanierung) 140 % 140% von (1,25 * Uyeunas @Uf eine Nachkommastelle gerundet)

Referenzgebaude GEG 100 %
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EE-Klasse - Anreiz flr erneuerbare Energien (1)

Tilgungs- bzw. Investitionszuschuss + 5 % in der Sanierung

> Der nach GEG berechnete Warmebedarf muss bei einer EE-Klasse zu einem Mindestanteil
von 55% durch die Nutzung erneuerbarer Energien gedeckt werden.

(NWG: Warme- und Kéalteenergiebedarf)

z. B. Ausschluss fli

Solarthermie elektrische Heizung

Eigene Erzeugung und Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien zur
Warmeerzeugung

* ausgenommen Stromdirektheizungen auf der Basis von Festkdrperwarmespeichern
Geothermie / Umweltwarme / Abwarme aus Abwasser mittels Warmepumpe
Verfeuerung fester Biomasse

Verfeuerung gasformiger Biomasse

NWG: Kélte aus erneuerbaren Energien

Anschluss an Warme- oder Gebaudenetze (NWG: und Fernkalte),
wenn zu mehr als 55% EE nach den vorgenannten Arten erzeugt
Ersatzweise gilt: Primérenergiefaktor von hochstens 0,25 fir das Netz

Kombinationen sind moglich.
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EE-Klasse - Anreiz flr erneuerbare Energien (2)

> Voraussetzung bei Sanierung: Installation des auf erneuerbaren Energien
basierenden Warmeerzeugers im Rahmen der Sanierung.

> Der Warmeerzeuger darf zuvor nicht im Gebaude vorhanden
oder an der Warmeerzeugung im Geb&ude beteiligt gewesen sein.

> NWG: Warme- oder Kalteerzeuger

KF\V Bundesférderung fir effiziente Gebaude (BEG) / Besser mit Architekten/ 15.11.2022 Kfw-Bildarchiv / Frank Homann
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))) BEG Effizienzhasuser/Effizienzgebaude

Bundesforderung fir effiziente Gebaude ) | (o deniedon Y frerea W =
Liste der Technischen FAQ - BEG WG / BEG NWG | und Kimeschotz TR el KFW

Bundesférderung fur effiziente Gebaude
- Liste der technischen FAQ -
Effizienzhauser / Effizienzgebaude

Die Technischen FAQ richten sich vorrangig an die Aussteller von Nachweisen flr Effizienzhauser / Effizienzgebaude.
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BEG WG / NWG - Technische FAQ

« Es konnen folgende Arten der Warmeerzeugung (bei Nichtwohngebauden auch Kélteerzeugung) fur die
Erfillung der EE-Klasse genutzt werden (verklrzte Darstellung):

» Solarthermie (siehe TFAQ 14.03)

« Strom aus erneuerbaren Energien (siehe TFAQ 14.04)

» Geothermie, Umweltwarme oder unvermeidbare Abwarme (siehe TFAQ 14.05 und TFAQ 14.11)

» feste Biomasse (siehe TFAQ 14.06)

« gasformige Biomasse (siehe TFAQ 14.07)

« erneuerbare Warme aus Warme- oder Gebaudenetzen (nur bei NWG auch Kaltenetze) (sieheTFAQ14.09)
* bei Nichtwohngebauden: Kélte aus erneuerbaren Energien (siehe TFAQ 14.10)
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BEG WG / NWG - Technische FAQ

9.01 Ol- und gasbetriebene Warme- und Kalteerzeuger

« Bei dem Neubau eines Effizienzhauses/-gebaudes darf kein Warmeerzeuger auf Basis des Energietragers
Ol (z. B. Ol-Brennwertkessel) eingesetzt werden.

 Bei der Sanierung zum Effizienzhaus/-gebaude konnen Warmeerzeuger auf Basis des Energietragers Ol
eingesetzt werden.

« Sie sind jedoch nicht forderfahig. In diesen Fallen sind die Warmeerzeuger in der Bilanzierung des
Gebaudes abzubilden, durfen jedoch bei den forderfahigen Kosten / Maldhahmen nicht bericksichtigt
werden.

* Bei dem Neubau und der Sanierung zum Effizienzhaus/-gebaude sind gasbetriebene Warme- oder
Kéalteerzeuger nicht forderfahig.

« Im Fall, dass nicht forderfahige gasbetriebene Warme- oder Kalteerzeuger eingesetzt werden, sind diese
in der Gebaudebilanzierung abzubilden und zu bewerten. Sie durfen jedoch nicht bei den férderfahigen
Kosten bericksichtigt werden.
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))) Effizienzhaus / Effizienzgebaude Denkmal %

Flexibilitat flr das energetische Konzept in der BEG

Q
u g
[ J

Anforderungswert EH Denkmal fur den Primé&renergiebedarf Qp = 160 % wurde beibehalten.

Entfall der Ausnahmeregelung (Wohngebaude EBS), nach der Férderung auch bei Uberschreitung des
Anforderungswertes maglich war. Damit eindeutige Anforderungen, Vereinheitlichung WG/ NWG

Kein separater Anforderungswert an die Gebaudehulle (H't bzw. mittlere U-Werte):
Flexibilitat im energetischen Konzept fur die Erreichung der primérenergetischen Anforderung

EE-Klasse (WG/ NWG) und NH-Klasse (NWG) auch fur den Denkmalstandard maoglich

KfW-Bildarchiv / Claus Morgenstern
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Y»)) BEG Neubau Effizienzhaus

Basisstufen und Anforderungswerte

Wohngebaude

o Jahres- Transmissions-
Effizienzhaus- o : .
Standard Priméarenergiebedarf Warmeverlust
(Qp) (H'T)
_ in % des Referenzgebaudes nach GEG
55 =bls ols
40 NH 40 % 55 %
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»)) BEG Neubau Effizienzgebaude

Basisstufen und Anforderungswerte

Nichtwohngebaude

Jahres- Mittlerer U-Wert
Primarenergiebedarf (Beispiel: normal beheiztes Gebéaude
(Qp) T219°C)

transparent / Glasdacher,
in % des Referenzgebé&udes nach GEG Opake Bauteile Vorhang- Lichtbander,
fassade Lichtkuppeln

55 5% 022 12 20
N far NWG
40N 0%

Effizienzgebaude-
Standard

Referenzgebaude GEG 100 %
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»)) Nachhaltigkeits-Klasse (NH) (1)

Fur Effizienzhaus Neubau, Effizienzgeb&ude Neubau/ Sanierung

Bei der Nachhaltigkeitsklasse (NH-Klasse) muss
die akkreditierte Zertifizierungsstelle mit einer

Nachhaltigkeitszertifizierung die

Ubereinstimmung der MaRnahme mit den
Anforderungen des Qualitatssiegels ,,Nachhaltiges
Gebaude“(QNG) des BMI bestéatigen.

Haufige Fragen zum QNG:

< Alle Antworten einblenden

& Welche Voraussetzungen muss ein Effizienzgebiude fiir die
Gewihrung des Bonus der NH-Klasse erfiillen?

Ein Effizienzgebaude erreicht die ,Effizienzgebdude NH“-Klasse, wenn
diesem von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle ein ,,Qualitatssiegel
Nachhaltiges Gebiude Plus“ oder ,,Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebaude
Premium* auf der Grundlage einer Zertifizierung des Gebaudes
entsprechend der Gewahrleistungsmarkensatzungen und der
Siegeldokumente zuerkannt wurde. Ob das ,Qualitatssiegel Nachhaltiges
Gebiude Plus“ oder ,,Qualititssiegel Nachhaltiges Gebdude Premium®
erreicht wurde, hat keinen Einfluss auf Férderfahigkeit sowie Art und
Umfang der Férderung.
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Bundesministerium

N S Informationsportal
Nachhaltiges Bauen

*

START  HINTERGRUND THEMEN FORSCHUNG AUSTAUSCH AKTUELLES

Startseite + Austausch = Qualititssiegel Nachhaltiges Gebiude (QNG)

Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG)

Der Bund fordert im Rahmen der BEG seit 1. Juli 2021 Nachhaltigkeitsaspekte
durch eine eigene ,,NH-Klasse* Der erforderliche Nachweis flr die Férderung er-
folgt Giber die Vergabe des gebdudebezogenen QNG.

Ab 20.04.2022 treten die ergdnzten QNG-Anforderungen fiir den
Neubau und die Komplettmodernisierung von
Nichtwohngebduden im Rahmen der Einfithrungsphase in Kraft.

NACHHALTIGES
GEBAUDE mmmmmm
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»)) Nachhaltigkeits-Klasse (NH) (2)

Fur Effizienzhaus Neubau, Effizienzgeb&ude Neubau/ Sanierung

Nachfolgend werden sowohl die Gewiahrleistungsmarkensatzungen als auch
die Siegeldokumente (Handbuch QNG mit Anlagen und weiteren
referenzierten Dokumenten) zum Herunterladen zur Verfiigung gestellt.

- Gewahrleistungsmarkensatzung ,Qualititssiegel Nachhaltiges Gebdude
PLUS“

<> Gewihrleistungsmarkensatzung ,Qualititssiegel Nachhaltiges Gebiude
PREMIUM®

Handbuch Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebdude

Handbuch Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebdude — Anlage 1
Handbuch Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebdude — Anlage 2
Handbuch Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebdude — Anlage 3
Anhangdokument 3.1.1 LCA-Bilanzregeln Wohngebiude

Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
Anhangdokument 3.2.1.1 LCA-Bilanzregeln Nichtwohngebiude

Anhangdokument 3.2.1.2 LCA-Anforderungswert Nichtwohngeb&ude

Anhangdokument 3.2.5 Naturgefahren am Standort

Handbuch Qualititssiegel Nachhaltiges Gebdude — Anlage 4
Handbuch Qualititssiegel Nachhaltiges Gebdude - Anlage 5
Handbuch Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebdude - Anlage 6

N N N N 2 2 R N 2 e 2

N
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Bundesministerium
des Innern, fiir Bau
und Heimat

L

Qualitdtssiegel

NACHHALTIGES GEBAUDE

Neubau von Wohngebiuden

NACHHALTIGES
GEBAUDE
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,QNG-Formular® zur BEG-Antragstellung

Dokumentation zur geplanten

Zertifizierung mit dem Qualitatssiegel
Nachhaltiges Gebaude (QNG)

Versionsnummer Datum des Inkrafttretens Anderung/Motiz

1.0 25052022

Antragsteller/in
Mame/Crganisation:

Anschrift:

Hachhaltigkeitsberateriin
Mame/Crganisation:

Anschrift:

Energieeffizienz-Expertelin
Mame/Crganisation:

Anschrift:

. Viorhaben Anschrift:

. Das Vorhaben soll folgendes QNG-Zertifikat emeichen

[[] QNG-PLUS oder [] QNG-PREMIUM

mit folgender QNG-Siegelvanante

. Das Vorhaben soll einer Machhaltigkeitsbewsrtung mit dem folgenden Bewertungssystem fir

Machhaltiges Bauen unterzogen werden:

. Das Vorhaben ist bei der folgenden Zedifizierungsstelle zur Zerifizierung angemeldet oder

der Anmeldeprozess wurde gestartet:

. Die Ziele des \orhabens sowie der emeichte Stand der Verhabenplanung begrinden die Annahme,

dass das unter 2. aufgefihrie Projekiziel erreicht werden kann.

. Deridie Antragstellerin hat alle an Planung und Bau Beteiligten Gber das unter 2. genannte Projekiziel
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> Anforderungen an das Qualitatssiegel
Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG)

o : . Voraussetzung fur die Erlangung des Qualitatssiegels
Das Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude baut auf ist die Erfiillung

Ir:ia]cl\t/:ﬁgﬁi e)e('ssgzreengzn fBewertungssystemen s » allgemeiner Anforderungen und
g - o » besonderer Anforderungen im offentlichen Interesse.

Allgemeine Anforderungen mit definierten und freien Kriterien aus registrierten Systemen

Beschreibung Bewertung der Bewertung der
» funktionales Aquivalent » Prozessqualitit + optionalen Aspekte
der Merkmale von » soziokulturellen Qualitat
Grundstiick und Standort - dkologischen Qualitit
» tkonomischen Qualitit
® |z o
1| ket —— e
Gebiude- Gebiude-
anforderungen anforderungen anforderungen anforderungen anforderungen ﬁfﬁlﬁﬁﬂﬁﬁ GEBAUDE

o —
J——-

—_— v —

generelle Voraussetzung: Erfiillung von Grundanforderungen an die technische und funktionale Qualitit

Abb. 3 Allgemeine Anforderungen
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> Anforderungen an das Qualitatssiegel
Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG)

Besondere Anforderungen

Der Bund, vertreten durch das Bundesbauministerium, formuliert zusatzlich die besonderen Anforderungen im
Offentlichen Interesse.

Herausgearbeitet werden dabei nicht nur die Themen mit besonderer Bedeutung fir die nachhaltige
Entwicklung, es werden auch aktuelle Methoden, Grundlagen und Bewertungsmalf3stabe vorgestellt.

Letztere betreffen insbesondere die Anforderungen zur Begrenzung von Treibhausgasemissionen im
Lebenszyklus der Gebaude.

Qualitdtssiegel
NACHHALTIGES GEBAUDE
b

Neubau von Wohngebiuden

2
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> Anforderungen an das Qualitatssiegel
Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG)

Besondere Anforderungen

Der Bund, vertreten

0 . P e L] I - L] I e -
Offentlichen Interess [ P , I
: Soziokulturelle Aspekte / : : Okologische Aspekte / : I Okonomische Aspekte / 1
Herausgeal’beitet Wi 1 soziale Qualitat i 1 ©kologische Qualitat 1 : okonomische Qualitat :
1 . I I . - 1
Entwicklung es wer : - Erfullung von : : - Flacheninanspruchnahme : : + Lebenszykluskosten :
! 1 Nutzeranforderungen i 1 * Ressourceninanspruchnahme d |
L etztere betreffen in | Thermischer Komfort 1 1 - Schutz der Biodiversitat -
Leb K| g ‘ I - Visueller Komfort - ! - Trinkwasserbedarf in der .
enenszykius aer 1 . Schallschutz 1 1 Nutzungsphase 1
1 i o 1 I : . 1
1 - Barrierefreiheit 1 1+ Wirkungen auf die globale 1
1 I I 1
1 - Risiken fiir die Gesundheit 1 1 Umwelt 1
VY- S -FE Y

| l .

Besondere Anforderungen Besondere Anforderungen
» Anforderungen an die + Anforderungen an die Inanspruch- Eﬂgﬁ“ﬁﬁnﬁs GEBAUDE
Schadstoffvermeidung in nahme von Ressourcen sowie eine -
Baumaterialien nachhaltige Materialgewinnung %;d
+ Anforderungen an die + Anforderungen zur Begrenzung =
Barrierefreiheit des Gebiudes der Treibhausgasemissionen im B@
Lebenszyklus im Interesse des IR

Klimaschutzes

Abb. 4 Besondere Anforderungen
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> Anforderungen an das Qualitatssiegel
Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG)

[P o N R N R R RN R R R R R RN R RN R R R R N R SN RN RN RN RN RN R N R N R RN R R e L]
1 1
1 1
: Treibhausgas und Primérenergie :
1 1
1 Anforderungen fiir: QNG-KN21/ QNG-WN 21 1
1
: Dem Gebiude darf das QNG-Zertifikat zuerkannt werden, wenn die gemif der Methodik der Anlage
: ,LCA-Bilanzierungsregeln des QNG fiir Wohngebiude” ermittelten Anhang 3.1.1 zur ANLAGE 3
1 +  Treibhausgasemissionen im Gebdudelebenszyklus maximal 28 kg CO, Aqu./m* a (QNG-PLUS) / Bilanzierungsregeln des QNG fiir Wohngebéude, Stand 25.06.2021
1 . a
: maximal 20 kg CO, Aqu./m* a (QNG-PREMIUM) betragen HaCHEALTIOZS
1 und
1
: der ermittelte Primirenergiebedarf nicht erneuerbar im Gebiudelebenszyklus maximal Lebensweg- | Herstellung Errich- Betrieb und Nutzung Riickbaut, Vorteile &
1 96 kWh/m? a (QNG-PLUS) / maximal 64 kWh/m? a (QNG-PREMIUM) betrégt. phasen tung Abfallbehandlung ~ Belastungen
: und Entsorgung auBerhalb
hOCOOOoCOoOoOOoOoNooOoOooOOCoOOoO OO O0000O0000000000000000000001 System-
Modul- grenze
gruppen
o|xzwe o Al13 A45 B17 C14 D
= ]
2 & 4 Y
Qualitdtssiegel . E B = o
Nabre g E & 2 g
’ o z e = g
j' 5 = o' = - =0 S
& = 4 = w ¥ 5 B g B
R 7 £ = ® @ ¥ § 2 E C 5 &
z o g 2 £ a8 E < g g g
£ - - 50 .= T 5 i b5} B ~ PP E] B &
¥ 8 € 5 5 ® = =2 & = 5 2z 2 &g 2 B g Y
g & ¥ & £ § T ¢ 2 E 4§ 5§ £ & 8 § g g
2 &8 =% £ 2 § £ 5 8 g § § ¢ § & g e
- g & £ £ 5 Z2 2 2 F s 5 =z 2 & 2 & S8
*\@ Module Al A2 A3 A4 AL B B2 B B4 Es Be BV -1 R S D1 D2
% Tabelle 2: Darstellung der Lebenszyklusphasen gemif DIN EN 15975-1
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»)) BEG WG / NWG — Technische FAQ

,Blauversion 4.0“

Versionsnummer

Datum des Inkrafttretens Anderung/Notiz

1.0

01.07.2021

1.1 (Austauschversion)

01.07_2021

TFAQ 13.04

20

21102021

TFAQ 4.15, TFAQ 8.20, TFAQ 14.09, TFAQ 14.11,
diverse Erganzungen / redaktionelle Anpassungen

30

01.02.2022

diverse Erganzungen / redaktionelle Anpassungen

4.0

15.08.2022

TFAQ 1.11, TFAQ 2.10, TFAQ 5.11, TFAQ 9.01,
TFAQ 13.00, div. Ergdnzungen / red. Anpassungen

13.00 g T o =S

13.01
13.02

13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.10

MNH-KIasse, Gllgemsin ..o e et e

NH-Klasse, unterschiedliche Regeln QNG bzw. EH/EG-Nachweis ...

NH-Klasse, ONG-Zertifikat fiir Gebaude [ Gebaudetaile e
MH-Klasse, QNG-Zertifikat fir mehrere Gebaude e
NH-Klasse, QONG-Siegelvarianten, Meubau / SanIErung ..o
MH-Klasse, Mischnutzung, getrennte Behandlung nach GEG .
MH-Klasse, Erweiterung bestehender Gebaude e
MH-Klasse, Umwidmung unbeheizter Gebaude
MH-Klasse, Nichtwohngebaude mit mehreren Nutzungen ...

MH-Klasse, Nichtwohngebiude, Nutzungsarten, Begriffsbestimmung ...

B5

.B5

B6
BE
G6
B6
67
67
67
it
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))) Bundesférderung fir effiziente Gebaude
(BEG) - Technische Mindestanforderungen
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